








Landhausdiele, Eiche Cognac, astig, gebürstet, endbehandelt mit Osmo Hartwachs-Öl

Verlegung:
Auf allen ebenen, trockenen, festen Untergründen 
schwimmend verlegen oder vollflächig verkleben.   

Einsatzbereich:
Im gesamten Wohnbereich. Gut für Warmwasser- 
Fußbodenheizung geeignet (auch Holzart Buche).

Landhausdiele,  
Buche Cognac, astig,  
1-Stab, endbehandelt  
mit Osmo Hartwachs-Öl

Esche Cognac
astig
Profil 14 x 154 mm

Eiche Cognac
astig, gebürstet
Profil 14 x 154 mm

Buche Cognac
astig
Profil 14 x 154 mm

Eiche Havanna
astig
Profil 14 x 154 mm

39Mehrschichtparkett |
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. . . S o c k e l l e i s t e n
	 für Fußboden, Wand und Decke

Leisten für alle Zwecke 

Das Osmo Leistenprogramm bietet eine Fülle von  
Formen und Oberflächen für jede erdenkliche  
Anwendungsmöglichkeit. 

+ Funktionsleisten wie Sockel- und Fußleisten,  
Abschlussleisten, Hohlkehl- und Eckschutzleisten 

+ Zubehör: Leistenbefestigungstechniken mit speziell 
entwickelter Cliptechnik, Innen- und Außenecken,  
Endstücke, Zwischenstücke, biegbare Bodenprofile, 
Heizkörperrosetten...

+ Osmo Sockel- und Fußleisten gibt es in vielen  
verschiedenen Holzarten – furniert oder als massive 
Leisten
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. . . S o c k e l l e i s t e n
 für Fußboden, Wand und Decke

Sockelleisten-Profile

7 x 23 mm 18 x 38 mm 21 x 40 mm 22 x 40 mm 22 x 45 mm
   21 x 60 mm 

10 x 58 mm 12 x 58 mm 18 x 57 mm 13 x 68 mm 16 x 45 mm 18 x 44 mm 18 x 45 mm 18 x 94 mm 20 x 120 mm
 12 x 70 mm 20 x 42 mm 13 x 94 mm 16 x 68 mm 18 x 58 mm 18 x 70 mm 18 x 118 mm 
 12 x 95 mm 20 x 58 mm   18 x 68 mm 

Fußleisten-Profile

30 x 80 mm 42 x 89 mm 

Rohrverkleidungsleisten

Mit den formschönen Funktionsleisten von  
Osmo können Sie Ihrem Boden zusätzliches  
Profil geben.  
Neben vielen montagefertig endbehandelten  
Produkten finden Sie auch zahlreiche unbe- 
handelte Varianten, die Sie nach eigenem  
Geschmack farbig gestalten können.  

+ Tipp: Streichen Sie Ihre Leisten doch einfach mit den Osmo  
Dekorwachsen – passend zu Ihrem Fußboden.
+ für alles Holz im Innenbereich (Fußböden, Wände, Decken, Möbel) 
+ Osmo Dekorwachse basieren auf natürlichen Wachsen und Ölen
+ sie gewährleisten optimalen Schutz
+ sie sind unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
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. . . Ve r l e g u n g  –  Z u b e h ö r

Es gibt Dinge, die kann man nicht verbessern – aber ergänzen

Auch ein Qualitätsboden wird erst vollkommen, wenn hochwertiges Zubehör ihn zu  
einem System komplettiert.
Für die leichte Verlegung liefern wir Ihnen das passende Werkzeug und Verlegehilfen.  
Damit erzielen Sie schnell und einfach ein perfektes Ergebnis. Und für den richtigen  
Untergrund wählen Sie aus verschiedenen schalldämmenden Unterlagen oder gleich  
die flüsterleise Catstep Unterkonstruktion für den optimalen Gehkomfort.

Die dritte Hand, Verlegehilfe für Naturholzböden
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Schwimmende Verlegung für Naturholz-
böden Novatek und Mehrschicht-
parkett.

Vollflächige Verklebung für Naturholz-
böden und Mehrschichtparkett.

Verschraubung auf alten Holzböden  
für massive Naturholzböden.

Verschraubung auf OSB- oder Verle-
geplatten für massive Naturholzböden 
– ideal bei Häusern in Holzrahmenbau-
weise – spielend leicht direkt auf die 
vorhandenen Bodenplatten schrauben.

Verschraubung auf Balkenlage für  
massive Naturholzböden – noch besser 
mit catstep, dem genialen System  
für sensationell einfache, schnelle 
Verlegung mit eingebauter Trittschall-
dämmung.

Verlegewerkzeug zur fachgerechten  
und mühelosen Verlegung.
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Profi-Schlagklotz mit Griff

für schwimmende Verlegung, 
aus schlagzähem Polyethylen  
(erneuerbar) 

Länge: 50 cm

Profi-Montageeisen

Schwere Ausführung

Montage-Set

1 Zugeisen, 1 Schlagklotz (Holz),  
20 Holzkeile

Die dritte Hand

Geniale Andruckvorrichtung für  
die Verlegung von Massivholz- 
dielen

Verlegewerkzeuge/Verlegematerialien

Naturholzböden-Schraube 
3,5 x 45 mm, mit I-Stern

Zur Verschraubung von Natur-
holzböden ohne Vorbohren oder 
Versenken.

Ponal Super 3 Leim

Zur Verleimung von Nut und Feder 
E1-Qualität. Vor Frost schützen!

420 g Flasche 

Dehnungsfugendichtmasse

Auf Acrylbasis – anstrichver- 
träglich.
In mehreren Farbtönen erhältlich. 
Dosierung ohne Pistole

200 ml Presspackflasche	

DBGM geschützt

Parkettklebstoff Sika Bond-T 54

1-komponentiger, lösemittelfreier 
und elastischer Klebstoff;  
vorwiegend für heimische Hölzer 
geeignet.
1 Eimer (13 kg) reicht für 
ca. 13-18 m2.

Parkettklebstoff Sika Bond-T 54 
FC

1-komponentiger, lösemittelfreier 
und elastischer Klebstoff; vorwie-
gend für exotische und inhalts-
stoffreiche Hölzer zu verwenden. 
1 Eimer (13 kg) reicht für  
ca. 13-18 m2.

Sika Primer-MB

2-komponentige, lösemittelfreie 
Epoxidharzgrundierung. 
1 Eimer (10 kg) reicht für 
ca. 16-25 m2. 

Materialien zur vollflächigen Verklebung

Catstep 

Fußbodendistanzschrauben  
zum stufenlosen Höhenausgleich 
bis 3,5 cm.

Lagerhölzer für Catstep

Verlegefertig mit Bohrungen,  
nordische Fichte.  
Holzfeuchte 10 % ± 2 % 
39 x 56 x 3,840 mm

Fußbodenunterbau
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Polyethylen-Baufolie

Dampfbremse, vollständig 
recyclingfähig.

1 Rolle = 100 m2,  
Stärke: 0,2 mm, Breite: 1 m

Polyethylen-Schaumfolie

Geschlossenzellig, FCKW-frei,  
vollständig recyclingfähig.

1 Rolle = 25 m2 
Trittschallreduzierung:  
ca. 15-17 dB 
Dichte: ca. 30 kg/m3 
Stärke: 2,0 mm, Breite: 1 m

Rollenkork

Niveauausgleich und Trittschall
dämmung.

1 Rolle = 10 m2 oder 30 m2 
Trittschallreduzierung: ca. 17 dB 
Dichte: ca. 220 kg/m3 
Stärke: 2,0 mm, Breite: 1 m 

Fußbodenunterlagen

Rippenpappe

Niveauausgleich und Trittschall- 
dämmung. Speziell für Fußböden 
entwickelt. 

1 Rolle = 30 m2 
Trittschallreduzierung: ca. 19 dB 
Stärke: 2,5 mm, Breite: 1,20 m

Kombi-Vlies

Niveauausgleich und Trittschall- 
dämmung aus Textilfasern auf 
PE-Folie. Für Fußböden entwickelt.

1 Rolle = 30 m2

Trittschallreduzierung: ca. 21 dB 
Stärke: ca. 3,0 mm, Breite: 1 m
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Universal Bodenprofil
Für Laminat- und Parkettböden

Durch die ein- bzw. ausklappbaren Elemente ist dieses Profil 
einsetzbar als Übergangs-, Anpassungs- oder Abschlussprofil.

+ Universell einsetzbar 

+ Aus hochwertigem Aluminium

+ In verschiedenen Eloxalfarben oder  
folienummantelt 

+ Äußerst formstabil und belastbar

+ Mehrmalige Montage und Demontage

+ Für Bodenstärken von 6-13 mm

+ In Längen von 0,95 m und 2,70 m

Massivholz- und Aluminium-Profile für Fußböden
Traditionelle Profile in Massivholz und Aluminium passend für Ihre Fußböden

Massivholz-Profile 
farblos endbehandelt

Osmo Massivholz-Profile sind als 

Abschlussprofile (22 x 37 mm / 22 x 59 mm) 
und als 

Verbindungsprofile (22 x 58 mm)  
in den Holzarten Ahorn, Buche, Eiche  
und Merbau für Ihren Holzfußboden  
ideal geeignet.

Alle Massivholz-Profile sind endbehandelt  
mit Osmo Hartwachs-Öl.

Übergangsprofil Anpassungsprofil Abschlussprofil

alle Zwecke!Ein Profil für

Aluminium-Profile 
für Bodenstärken von 16-25 mm und 7-16 mm

Anpassungsprofil Abschlussprofil Übergangsprofil

46 | Faszination Fußboden
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Biegbare Bodenprofile
Schwungvolle Eleganz für besondere Ansprüche

Hohe Funktionalität und ansprechendes Design. 

+ Ein Deckprofil aus Kunststoff für alle Anwendungen 

+ Wasserfest und deswegen auch in Feuchträumen einsetzbar

+ Leicht zu verlegen – unsichtbare und saubere Montage

+ Warmzubiegen bis Radien von 30 cm

+ Für verschiedene Bodenstärken geeignet und daher passend 
für Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, etc.

1 2 3 4

Einfache und schnelle Montage! 

Zusätzliche Anwendungsmöglichkeit als biegbare Sockelleiste für 
Rundsäulen

In Verbindung mit der Befestigungsschiene Clik-Fix Nr. 5 kann das 
Biegebodenprofil auch als Sockelleiste für Rundsäulen (Radien von 
15 cm bis max. 45 cm) eingesetzt werden. 

47Zubehör – Massivholz- und Aluminium-Profile / Biegebodenprofil |
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. . . O p t i m a l e  O b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g , 
	 P f l e g e  u n d  Z u b e h ö r

Natürlicher Charakter, perfekter Schutz

Holzfußböden sorgen für Wärme und Behaglichkeit in Ihrem Zuhause. Allerdings  
sind sie auch hohen Belastungen ausgesetzt. Darum brauchen Holzböden einen  
ganz besonderen Schutz, der auch ihre natürlichen Eigenschaften dauerhaft zur  
Geltung bringt. 

Mit den Holzanstrichen und Pflegeprodukten von Osmo behalten Holz- 
oberflächen ihren lebendigen Charakter und ihre Elastizität. Das Holz  
kann „atmen“, angenehm auf das Raumklima wirken und ist dennoch  
abriebfest und abweisend gegen Wasser und Schmutz – für einen  
dauerhaften Schutz mit natürlicher Ausstrahlung.
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Naturholzboden Kempas behandelt mit  
Osmo Hartwachs-Öl

Hartwachs-Öl 

+ Das original Osmo Hartwachs-Öl ist ideal  
für den DIY-Anwender und einfach in der 
Anwendung

+ Schnell trocknender Fußbodenanstrich  
speziell für den professionellen Anwender

+ Kürzere Verarbeitungszeit – 2 Anstriche an 
1 Tag!

Hartwachs-Öl

Hartwachs-Öl

+ Zur Veredelung von Holzfußböden  
durch den professionellen Verarbeiter

+ Lösemittel- und wasserfrei: Full Solid
+ Auf Naturöl-Wachs-Basis – offenporig

Farblose Behandlung von Natur- 
holzböden mit dem Hartwachs-Öl  
System von Osmo

Das Beste für Fußböden! 

+ Ideal für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden,  
OSB- und Korkfußböden

+ Osmo Hartwachs-Öle sind trittfest, dauerhaft belastbar  
und äußerst widerstandsfähig

+ Die Oberfläche ist wasser- und schmutzabweisend sowie  
beständig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft,  
Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A

+ Die Natürlichkeit der Oberfläche bleibt erhalten

+Hinweis: Für die Behandlung von Holzfußböden können 
Sie auf Anfrage kostenlos unseren Katalog “...Holzfußböden 
optimal behandelt“ beziehen.
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Dekorwachs Transparent

+ Leicht pigmentierter Holzanstrich für alle  
Hölzer im Innenbereich 

+ Sehr gut geeignet für die farbige Grundierung  
von Holzfußböden

+ Die Oberfläche ist abriebfest, wasser- und  
schmutzabweisend und unempfindlich  
gegen Haushaltschemikalien

+ Als Alleinanstrich hervorragend geeignet für  
Möbel, Türen, Wände und Decken aus Holz

Ein Endanstrich auf dem Fußboden mit einem der  
farblosen Hartwachs-Öle ist unbedingt erforderlich.

Naturholzboden Eiche behandelt mit Osmo  
Dekorwachs Transparent 3161 Ebenholz,  

endbehandelt mit Osmo Hartwachs-Öl

Naturholzboden Kiefer behandelt mit  
Osmo Hartwachs-Öl Weißgrund,  

endbehandelt mit Osmo Hartwachs-Öl 

Hartwachs-Öl Weißgrund

+ Grundierungsanstrich für Hölzer, die eine leicht  
weiß gelaugt wirkende Oberfläche erhalten sollen 

Ein Endanstrich auf dem Fußboden mit einem der  
farblosen Hartwachs-Öle ist unbedingt erforderlich.

Farbbehandlung für Naturholzböden

Mit Osmo kommt mehr Farbe ins Leben! Und sogar mit 
dem Fußboden lassen sich persönliche Akzente setzen.  
Mit den transparenten oder deckenden Osmo  
Dekorwachsen und dem speziellen Hartwachs-Öl  
Weißgrund oder Color-Öl eröffnen wir Ihnen viele  
Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. 
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Color-Öl

+ Lösemittelfreie Farbgrundierung für den  
professionellen Parkettverleger, geeignet  
für alle Holzfußböden (Naturholzböden,  
Landhausdielen und Schiffsboden)

+ Auf Naturöl-Basis – offenporig

Ein Endanstrich mit einem der farblosen Osmo  
Hartwachs-Öle ist unbedingt erforderlich.

5411 Weiß  
auf Eiche

5412 Silber  
auf Eiche

5436 Caramel  
auf Eiche

5437 Sand  
auf Eiche

5441 Havanna  
auf Eiche

5443 Cognac  
auf Eiche

5464 Tabak  
auf Eiche

5468 Antik  
auf Eiche

5471 Schwarz  
auf Eiche

Naturholzboden Eiche behandelt mit Osmo Color-Öl 5468 Antik, endbehandelt mit Osmo Hartwachs-Öl 
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Regelmäßig feucht reinigen 
mit Osmo Wisch-Fix

+ Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege besonders auch größerer,  
stark begangener Fußböden

+ Reinigt den Boden und frischt ihn gleichzeitig auf
+ Die Oberfläche wird widerstandsfähiger gegen Neuverschmutzung  

und Benutzungserscheinungen

 
Gelegentlich intensiv reinigen und auffrischen 
mit Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel/-Spray

+ Für die Erst-Reinigung und Pflege von geölten und gewachsten  
Fußböden

+ Reinigt und regeneriert gleichzeitig
+ Für weiß transparente Oberflächen auch in Weiß (3087) erhältlich

Optimierte Bodenpflege 
mit dem Osmo Opti-Set

+ Für alle glatten Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Naturstein-Fußböden
+ 4-teiliges Pflegeset für die mühelose Bodenpflege:   

Staubmop: Einfache Trockenpflege für alle Holzfußböden 
Feuchtmop: Einfache Feuchtpflege mit Osmo Wisch-Fix für  
alle Holzfußböden 
Aktivfasertuch: Einfache Einpflege mit Osmo Wachspflege-  
und Reinigungsmittel für alle geölten/gewachsten Holzfußböden 
Teleskopstiel: Für perfekte rückenfreundliche Längeneinstellung

Komplettpflege 
mit dem Fußboden-Pflegeset

+ Für Fußböden, die mit Osmo Hartwachs-Öl behandelt sind
+ Das Komplett-Set beinhaltet:  1 Liter Wisch-Fix Reinigungs-  

und Pflegekonzentrat, 0,4 Liter Wachspflege- und Reinigungsspray,  
3 Auftragstücher, 1 Polierkissen und eine Pflegeanleitung

Instandhalten und den Holzschutz erneuern 
mit Osmo Hartwachs-Öl

Um die Originaleigenschaften des Fußbodens auch über Jahre zu  
erhalten, müssen abgenutzte Flächen mit einem der Osmo Hartwachs- 
Öle nachbehandelt werden. 
Nach gründlicher Reinigung wird ein sehr dünner Anstrich aufgebracht.

52 | Faszination Fußboden

Pflege und Instandhaltung
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Die trockene Heizungsluft im Winter ist nicht nur für uns Menschen unangenehm (Erkältung, Augenreizung, ...). 
Auch Holzfußböden und Möbel werden durch ein konstantes Raumklima positiv beeinflusst.  
Ideal sind 50-65% Luftfeuchtigkeit bei ca. 20° Raumtemperatur.

Luftbefeuchter LB 20

Für Raumgrößen bis ca. 40 m2.

Luftbefeuchter LB 60

Für Raumgrößen bis ca. 50 m2.

Luftbefeuchter

Luftwäscher LW 100

Reinigung und Befeuchtung  
in Einem! 
Für Raumgrößen bis ca. 50 m2.

Zum Verschließen kleiner Fugen 
und leichter Beschädigungen. 
Auf Acrylbasis.  
Erhältlich in mehreren auf Ihr 
Holz abgestimmten Farbtönen.

Reparaturpaste für Holzfußböden
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. . . H o l z l e x i k o n
Ahorn (hard maple)  
ist besonders hell und hart,  
exklusiv in der Ausstrahlung. 
Herkunft: Kanada

Ahorn rustikal (hard maple) 
zeichnet sich aus durch seinen  
unbegrenzten Braunkernanteil. 
Herkunft: Kanada

Akazie 
ist eine eher seltene und schwierig  
zu bearbeitende Holzart in äußerst  
attraktiver Farbgebung. 
Herkunft: Osteuropa

Buche  
ist eine begehrte heimische Holzart  
in rötlich-brauner Färbung. 
Herkunft: Westeuropa

Eiche  
ist der Klassiker unter den Holzarten.  
Ein traditionelles Holz, dennoch zeitlos  
und immer im Trend.  
Herkunft: Nordamerika, Westeuropa 

Eiche kerngeräuchert astig  
zeichnet sich aus durch einen besonders 
kräftigen, dunklen Farbton, dekorativen 
Ästen und leichten Splintanteilen. 
Herkunft: Westeuropa

Esche 
ist eine unaufdringliche überwiegend helle 
Holzart mit klarer und markanter Zeichnung. 
Thermo-Esche ist je nach Intensität der  
Behandlung entsprechend dunkler. 
Herkunft: Nordamerika, Westeuropa 

Fichte nordisch 
ist die wichtigste europäische Holzart.  
Das helle astreiche Holz wird überall  
im Innenausbau verwendet und liegt  
immer im Trend. 
Herkunft: Skandinavien

Jatoba  
ist eine sehr harte Holzart. Typisch  
ist ein lebhaftes, durch feine Adern  
aufgelockertes Farbspiel. 
Herkunft: Südamerika

Kempas 
ist sehr ruhig in Zeichnung und  
Farbe, heller Rotton. 
Herkunft: Südostasien

Kiefer nordisch  
bleibt ewig jung. Wegen des warmen  
Farbtons ist diese Holzart überaus  
beliebt. 
Herkunft: Skandinavien

Kirsche (black cherry) 
bietet ein sehr edles Gesamtbild 
in rötlichbrauner Farbgebung. 
Herkunft: Nordamerika

Lärche  
vermittelt durch Ihr ausdrucksvolles  
Struktur- und Astbild ein lebendiges 
Raumgefühl. 
Herkunft: Sibirien

Merbau  
ist eine überwiegend dunkle, rote  
bis rotbraune Holzart. 
Herkunft: Südostasien

Pitch Pine  
ist das härteste Nadelholz und wird  
häufig als Konstruktionsholz eingesetzt. 
Herkunft: Honduras

Tigerwood (Muiracatiara)  
ist eine extravagante Holzart in warmem 
Kupferton mit sehr charakteristischer 
Zeichnung und kontrastreichen Streifen. 
Herkunft: Südamerika

Walnuss (black walnut)  
ist ein sehr kostbares und edles Holz,  
wird häufig für Stilmöbel verwendet. 
Herkunft: Nordamerika

Wenge  
ist ein äußerst dekoratives, dunkles  
Holz mit begrenzter Verfügbarkeit. 
Herkunft: Zentralafrika

Zebrano  
ist ein rares Edelholz mit einem hellen, 
honigfarbenen Grundton und intensiver 
dunkler Maserung. 
Herkunft: Westafrika 
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. . . H o l z l e x i k o n Sortierungen

Laubholz

Select:  
Die Dielen sind in Struktur und Farbe überwiegend  
einheitlich, Punktäste bis 5 mm können vorkommen.

Natur:  
ist eine Sortierung mit natürlichem Farbspiel und  
harmonischem Astgehalt.

Markant: 
Das Gesamtbild ist lebhaft in Farbe und Struktur und 
enthält viele natürliche, holztypische Merkmale wie 
Kernholz oder Äste. 

Boston:  
ist die naturgegebene Sortierung einiger unserer  
amerikanischen Laubhölzer und setzt sich aus etwa  
2/3 select und 1/3 markant zusammen (siehe oben).  
Bei Esche ist vereinzelt auftretender Braunkern zu  
tolerieren.  
Bei Kirsche können Spots/Streifen und Kantensplint 
vorkommen.  
Auch Walnuss weist Splintholz auf.

Rustikal:  
Eine temperamentvolle Sortierung mit allen charakte-
ristischen Holzmerkmalen, insgesamt sehr lebhaft.

Wildlife:  
ist noch urwüchsiger als „rustikal“, vereinzelt  
mechanische Beschädigungen.

Holzeigenschaften

Unsere Holzfußböden  
mit Hartwachs-Öl Oberfläche sind äußerst strapazierfähig 
und werden mit der Beanspruchung in normalen Wohn-
räumen spielend fertig.

Die Haltbarkeit  
hängt aber auch von der Härte der jeweiligen Holzart ab. 
In neben stehender Tabelle finden Sie alle verfügbaren 
Holzarten. Je höher die angegebenen Werte (bei einer 
Holzausgleichsfeuchte von 12%), desto härter und  
haltbarer ist das Holz.

Die Farbgebung 
Helle Hölzer dunkeln bei Lichteinwirkung nach, dunkle 
Hölzer hellen im Laufe der Zeit auf. Dunkles Thermoholz 
hellt deutlich schneller und stärker auf als nicht thermisch 
behandeltes Holz.

Holzart	 Brinellhärte	 Dichte	 Härteklasse
	 N/mm2	 g/cm3

Härtegrad Info-Tabelle

Jatoba	 69	 0,95	 4	

Tigerwood	 60	 0,90	 4	

Merbau	 49	 0,85	 4	

Kempas	 52	 0,82	 4	

Wenge	 44	 0,80	 4

Zebrano	 56	 0,75	 4

Ahorn	 48	 0,72	 4	

Akazie	 48	 0,72	 4	

Eiche	 34	 0,71	 4	

Buche	 34	 0,69	 3	

Esche	 38	 0,65	 3	

Walnuss	 36	 0,65	 3	

Pitch Pine	 33	 0,63	 3	

Lärche	 25	 0,59	 2	

Kirsche	 30	 0,58	 2	

Kiefer	 19	 0,52	 2	

Fichte	 12	 0,47	 1  

Nadelholz

A-Sortierung: 
Der natürliche Astanteil bestimmt das Gesamtbild  
und schafft eine harmonische Flächenwirkung.

B-Sortierung:  
Rustikale Optik mit deutlichem Farbspiel, ausgepräg-
tem Astanteil und allen typischen Holzmerkmalen wie 
z.B. Risse. 

Original-Sortierung: 
Hobelfallend, setzt sich etwa je zur Hälfte aus A- und 
B-Sortierung zusammen (s. oben). 

Hinweis: Holzfußböden sind ein Produkt der Natur. Unterschiede in 
Farbe, Struktur und der Umfang der holztypischen Merkmale, wie  
z.B. Trockenrisse, Äste usw., sind je nach Holzart und Sortierung  
unterschiedlich stark ausgeprägt. Trotz sorgfältiger Kontrollen durch 
unser geschultes Personal können gelegentliche Sortierungsschwan-
kungen nicht völlig ausgeschlossen werden.  
Sofern dieser Anteil weniger als 5% der bestellten Menge beträgt,  
ist dies kein Grund zur Beanstandung.
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n Naturholzböden  n Old Style  n Maximo  n Mehrschichtparkett  n Zubehör

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG 
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf 
Telefon +49 (0)2581/922-100, Telefax +49 (0)2581/922-200 · www.osmo.de, info@osmo.de

Alle Kataloge erhalten Sie auch bei Ihrem Osmo-Fachhändler:

...Color
Holzanstriche auf Naturölbasis 
für innen und außen

...Garten
Terrassensysteme, Sichtblenden, 
Pergolen, Gartenhäuser, Spielgeräte

...Innenholz
Massivholzprofile 
für Wand und Decke

...Fassaden
Massivholzfassadensysteme

...Fußboden 
Naturholzböden, Mehrschichtparkett, 
Zubehör

...Leisten
Funktionsleisten,
Bastel- und Bauleisten

...Leimholz
Arbeitsplatten, Treppenstufen, 
Möbeltüren, Konstruktionsholz

© 2009
Technische Änderungen und Liefer-
möglichkeiten vorbehalten. 
Maßangaben, Preise und Abbildungen 
ohne Gewähr.

Holz ist das ideale, gesunde Material zur modernen Wohnraumgestaltung. Aber es ist auch ein Produkt, dem man  
seine Qualität nicht unbedingt auf den ersten Blick ansieht. 
Bei Holzprodukten von Osmo sind Sie immer auf der sicheren Seite. Denn Osmo ist eine anerkannte Qualitätsmarke  
für Holz und Farbe. Ein Blick auf die sorgfältige Verarbeitung, die feinen Oberflächen und die Passgenauigkeit zeigt,  
dass nur besonders gute Ware geprüfter Qualität unseren Namen trägt. 
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